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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Anwendung der
Kabelabschottung, "FLAMRO BS-1" genannt, als Bauart der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach DIN 4102-9%. Die Kabelabschottung dient zum SchlieBen van Offnungen in inneren
Wénden und Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die elektrische Leitungen und Bilindel-
rohre nach Abschnitt 1.2.3 hindurchgefiihrt wurden, und verhindert fiir eine Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Off-
nungen.

1.1.2 Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus sog. Brandschutzplatten oder Mineral-
faserplatten und Ablationsbeschichtungen. Die Kabelabschottung ist gemaB Abschnitt 4
aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

1:1.3 Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 80 mm betragen. Die Abmessungen
der Kabelabschottung ergeben sich aus der GroBe der zu verschlieBenden Bauteildffnung
(s. Abschnitte 1.2.2 und 4.3).

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Kabelabschottung darf in mindestens 100 mm dicke Wande aus Mauerwerk, Beton
bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwénde in
Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus
Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bau-
platten sowie in mindestens 150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder
Porenbeton mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbestdndig), Benennung
(Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach DIN 4102-2? eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1
und 3.1.2).

1.2.2 Die Abmessungen der zu verschlieBenden Bauteiléffnung dirfen in Massivwanden und in
leichten Trennwdnden 1000 mm (Breite) x 2000 mm (H6he) nicht (berschreiten.

In Decken darf die Breite maximal 600 mm betragen; die Lange ist nicht begrenzt.

1.2.3 Die Kabelabschottung darf zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, wenn die
hindurch gefihrien Installationen folgende Bedingungen erfiillen3:

1.2.3.1 Kabel und Kabeltragekonstruktionen

- Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sogq.
Hohlleiterkabeln sind zuldssig.

- Die GroBe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenzt.

- Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) dirfen aus Stahl-,
Aluminium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

1.2.3.2 Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke / ww

~ Die Leitungen diirfen aus Stahl oder Kunststoff bestehen. ! : L \
z g / = ) ]
— Der AuBendurchmesser der Leitungen darf nicht mehr als 15 mm betragen. | ) \\
i ¥ ]
4 4itut |
v a sttt i
W\ peuotsehes h: /»’]?
¥ ~ehnls /gy
\"\% (ar DPautet Y
N " A
LY 14 L
“‘T‘Mﬁd‘"
1 DIN 4102-9: 19920-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
2 DIN 4102-2: 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und
Priiffungen
3 Technische Bestimmungen fir die AusfUhrung der Leitungsanlagen und die Zuléssigkeit von Leitungsdurch-

fihrungen bleiben unberihrt.






